Allegato 1 – Configurazione A

RETE DIDATTICA Easy School Net

	Descrizione 
	Quantità 

	ACCESSORI EASY SCHOOL Net 

	Cuffia + Microfono con regolatore di Volume Professionale con padiglione auricolare chiuso 
	30

	Modulo Easy Audio Net + USB 
	28


 N° 10 Monitor 17 pollici 
Caratteristiche Contrasto 7000:1 Luminosità 250 cd/m2 Risoluzione 1280 x 1024 Numero colori 16,2 milioni Dot Pitch 0,264 Tempo di risposta 5ms 

 N° 8 PC 
Intel Core 2 Duo E7400 (2.8GHz FSB 1066MHz, 3MB), 2GB DDRIII/1066, 320GB SATA-II 7200rpm, DVD RW, Intel GMA 4500 - VGA + DVI, no Floppy, Office Ready, Windows® XP Professional (Downgrade

Garanzia 3 anni
Allegato 2 – Configurazione B

N° 1 PC 
Intel Core 2 Duo E7500 (2.93GHz 3MB), 2GB DDR3, 320GB 7200RPM, VGA Intel®  o fornitori diversi, DVD RW Super Multy, tastiera e Mouse PS2, Windows® 7 Professional Autentico +Win XP Professional Downgrade Kit 
N° 1 Monitor 19 pollici 
Wide, risoluzione 1440x900, contrasto 10000:1, luminosità 250 cd/m2, tempo di risposta 5ms, angolo visivo CR 5:1 150° (O), 135° (V), angolo visivo CR 10:1 176° (O/V), TCO03,  Works with Vista,.
N° 1 WebCam professionale per postazione docente 
N° 1 Scanner 
Scanner piano formato A4 con Lampada a LED, lettore integrato per diapositive e negativi, 4800 dpi, in/out, WIN/MAC 

N° 1 Cuffia per PC tipo professionale
Allegato 3 – configurazione C

 RETE DIDATTICA Easy School Net 
Per n° 29 PC Specifiche: vedi allegato
	Descrizione 
	Quantità 

	Licenza DOCENTE Easy School Net Enterprise + Chiave di attivazione USB + 

Licenza AV LIVE+Convertitore MPG4 Audio-Video PAL-VGA (per NT/ WIN 2000 / 

XP) solo per il PC Docente 

	1

	Licenza Studente Easy School Net 
Enterprise 
	28

	ACCESSORI EASY SCHOOL Net 

	Moduli Supplementari Easy School Enterprise 

	Licenze software Digital Video Recorder per Laboratorio Linguistico Audio Attivo Comparativo + 

VIDEO R 
	29


Allegato 4 – Configurazione D

N° 2 Casse pe PC 
Casse per PC potenza 100 Watt 

N° 1 Ricevitore SAT digitale HDTV (alta definizione) 
HDTV (Mpeg-4 AVC/H.264) , Sat digitale (Mpeg-2) , 1 slot Common Interface per l´ inserimento CAM , compatibile DVB-S2 e DVB-S , 2 prese SCART.
