ALLEGATO 3 CODICE PROGETTO A - 2 FERS 2008-307

N° 1 Videocamera digitale

Sensore ClearVid CMOS da 3.2 Megapixel, Registrazione nel formato HDV1080/50i, Stabilizzatore

d'immagine ottico Super SteadyShotTM, 10 x zoom ottico (con stabilizzatore), 20x zoom digitale. 0 LUX in nightmode. 2.7" (211200 pixel) monitor. f = 5,4 - 54 mm

Diametro del filtro: 37 mm Velocità d'otturazione automatica: 1/25 - 1/215

Velocità d'otturazione manuale: 1/3 - 1/100000Ingr/Usc analogica, Ingr/Usc DV

N° 1 STATIVO PROFESSIONALE

Treppiedi in alluminio a due stadi. Portata massima di 7kg circa. Possibilità di  sopportare  carichi normalmente associati con le videocamere Mini DV o DVCAM. Dotazione di  semisfera livellante integrata da 50mm consente una regolazione rapida entro ±15° di livellamento

N° 2 SET ILLUMINAZIONE

N. 1 VIDEOPROIETTORE

Caratteristiche principali:

 HD, 1080 p, luminosità da 1800 a 2500 ansi lumen, contrasto da 18000:1 a 50000:1, HDMI, riduttore di rumore video, dimensione schermo da 30” in su, Zoom, ingressi composito S-video component, eventuale RS 232. Termini di garanzia.
